
LEXION 8700 - Tier 3
(UA C86 143 2022)
- Комбайн з APS SYNFLOW HYBRID
- Потужність двигуна 420 кВт/571 к. с. (ECE R 120) - Tier 3
- Керування потужністю двигуна DYNAMIC POWER, безступінчастий 
привод вентилятора DYNAMIC COOLING
- Молотильна система MULTICROP, ширина молотильного барабана 
1700 мм, діаметр молотильного барабана 755 мм
- Сепарація ROTO PLUS, 6 дек
- Система очистки JET STREAM, турбовентилятор 8-кратний
- Електронна система CAN-Bus, робоча гідравліка постійного тиску
- Кабіна VISTA CAB

Опція Опис Ціна

MD_B06/0068 Привод жниварки XL, двоступінчастий Стандарт
MD_B08/0050 Циліндри похилої камери двосторонньої дії, L Стандарт
MD_B10/0170 V-подібна похила камера — AUTO CONTOUR, ланцюг, закритий валець Стандарт
MD_Z02/2062 Підготовка для жниварки VARIO 1230 Стандарт

MD_C02/0113 Система обмолоту APS для зерн./кукурудзи (10/18/18), PREMIUM LINE Стандарт
MD_C10/0030 Бітер системи обмолоту APS у сегментоному виконанні, PREMIUM 

LINE
Стандарт

MD_C04/0090 Привод молот. бараб. 2-ступ.: 170–460 / 330–930 об/хв, ручн. рег. Стандарт
MD_C08/0010 Подовжувач основоного підбарабання Стандарт
MD_C03/0180 Комплект переосн. з зернових на кукурудзу, закр. молот. барабан Стандарт
MD_C03/0185 Компл. переосн. сегм. осн. підбар. на кукур. (19, кругл. прут.) Стандарт
MD_D10/0270 ROTO PLUS стандартний 2/6, гідравлічне регулювання Стандарт
MD_E04/0031 Система очистки JET STREAM Стандарт
MD_E14/0010 Верхнє й нижнє решето, стандартні Стандарт

MD_F02/0343 Зерновий бункер на 13 500 літрів, PREMIUM LINE Стандарт
MD_F06/0335 Вивантажувальна труба зерн. бункера 3XL, ? 420 мм, PREMIUM LINE Стандарт
MD_T03/0235 Наконечник вивантаж. труби 3XL, 420 мм, PREMIUM LINE, комплект Стандарт
MD_F12/0067 Наконечник фіксований для вивантажувального шнека 3XL Стандарт
MD_F08/0102 Система вивантаження 180 л/с, PREMIUM LINE Стандарт
MD_F10/0026 Привод системи вивантаження 150–180 л/с Стандарт

MD_G02/0242 Радіальний розподільник — SPECIAL CUT, PREMIUM LINE Стандарт
MD_G08/0011 Привод подрібнювача соломи з радіал. розкидачем — Premium Стандарт
MD_R03/0100 Подрібн. соломи — регул. протиріж. ножів /тертков. днища, руч. Стандарт
MD_R03/0070 Регулювання напрямку розкидання, автоматичне Стандарт
MD_G06/0074 Дод. насос привода розподіл. соломи з половорозкид. направл. дії Стандарт
MD_G03/0120 Комплект переосн. на кукурудзу SPECIAL CUT з радіал. розподільн. Стандарт

MD_N12/0020 Швидкість руху 25 км/год Стандарт
MD_N02/0700 Ведучий міст М — 20 отворів Стандарт
MD_N04/0702 Шини ведучого моста 900/60 R38 CHO 181D A8, 20 отворів Стандарт
MD_N05/0040 Захист осі Стандарт
MD_N06/0110 Східці до кабіни з протинаїздним пристроєм Стандарт

Переробка соломи

Бункер та вивантажувальний шнек

Сепарація та очистка

Привод жниварки та похила камера

Шасі та шини



MD_N08/0860 Керований задній міст XL зі змінною колією Стандарт
MD_N10/0471 Шини заднього моста 620/70 R30 x 335 IMP, 10 отворів Стандарт

MD_Q02/0070 A/C-MATIC — клімат-контроль з обігрівом Стандарт
MD_Q10/0030 Сидіння оператора, комфортне з пневматичною підвіскою Стандарт
MD_Q14/0030 Відсік для зберігання речей L у комплекті з сидінням інструктора Стандарт
MD_Q06/0161 CEBIS термінал з стандартним підлокітником Стандарт
MD_Q16/0010 Багатофункціональний джойстик Стандарт
MD_Q12/0050 Світлодіодне робоче освітлення — Plus Стандарт
MD_Q24/0000 Без склоомивача для бокових стекол Стандарт
MD_R04/0010 Дзеркала заднього виду, з електричним регулюванням Стандарт
MD_Q18/0010 Система замикання, стандартна Стандарт

MD_E10/0030 GRAINMETER з вимір. об’єму маси на домол., й відобр. в CEBIS Стандарт
MD_Q15/0149 Без GRAIN QUALITY CAMERA HD Стандарт
MD_Q32/0000 Без підготовки під AUTO PILOT/GPS PILOT Стандарт
MD_Q17/0016 Додатковий модуль 1 Стандарт
MD_Q17/0017 Додатковий модуль 2 Стандарт
MD_Q17/0030 Датчик нахилу Стандарт
MD_Q17/0149 CLAAS Комунікаційний модуль (LTE) Стандарт

MD_Q08/0011 QUANTIMETER Система вимірювання врожайності Стандарт
MD_Q09/0198 CLAAS Система дистанц. обслуг. RS, у т.ч. ліцензію на 5 р. Стандарт
MD_Q09/0215 TELEMATICS advanced ліцензія на 5 років Стандарт
MD_Q28/0010 CAN Ethernet Gateway (CEG) Стандарт

MD_B11/0010 Тягово-зчіпний пристрій, автоматичний Стандарт
MD_P02/0857 Perkins 2206D K ECE R120 420 кВт T3 з компресором Стандарт
MD_P14/0115 Паливний бак 1 150 літрів Стандарт
MD_P18/0170 Головний редуктор, двигун 2100 об/хв та насос ГСТ 2850 об/хв Стандарт
MD_R02/0000 Без централізованої системи мащення Стандарт
MD_S02/0010 Оснащення для правостороннього руху Стандарт
MD_S03/0013 Проблискові маячки, 3 штуки Стандарт
MD_S03/0049 Контурне освітлення, спереду та ззаду Стандарт
MD_S03/0054 3-й стоп-сигнал (для радіального розподыльника) Стандарт
MD_S03/0150 Попереджувальні щитки Стандарт
MD_S03/0160 Противідкатні упори, 2 штуки Стандарт
MD_S03/0056 Захисна дуга (радіальний розподільник) Стандарт
MD_S04/0040 Набір інструментів, універсальний Стандарт
MD_S06/0010 Документація Стандарт
MD_S07/0015 Вогнегасник Стандарт
MD_T02/0140 Спосіб постачання — автомобільним транспортом Стандарт
MD_T04/0010 Гідравлічна олива, стандартна Стандарт

Кабіна та Комфорт

Системи допомоги оператору

Додаткове обладнання

Управління даними


