VONTATOTT PERMETEZOGEPEK,
AGS EN HP(X) 2500-3000 liter; 15-24 m

Legfejlettebb permetezdgep csaladdunk, az AGS 2500-3000 EN HP, a szériatartozékok
széles korével van ellatva, és az AGS 2500-3000 EN HPX sorozat, melynek tokéletesitett
muszaki megolddsai a modern mezégazdasag igényeire valaszolnak, és magukon
hordozzdk sajat, hazon belill fejlesztett megoldasainkat.
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VONTATOTT PERMETEZOGEP
CSALAD, AGS EN HP(X)

Atgondoltan megszerkesztettek, kulon figyelemmel «a
formaterv mindsegere és a hasznos megoldasokra - ezek
a permetezdgépek biztonsagos es hatekony munkavegzest
tesznek lehetévé, Az dramldasi kort szabdlyozd rendszer
gondoskodik rola, hogy a permetezés azonnal elinduljon, és
a permetezett felllet egeszén egyenletes eloszlast biztosit.
A fuggesztOkeretnek koszonhetéen a permetezékeretet
a kordbbindal magasabbra lehet folemelni, mikdzben
a hidraulikus vondszem jobb keréknyom kovetést tesz
lehetéve. A HPX verzionak meég egyoldalas permetezdkar
nyitasa is van, amivel kikerulhetok a szantéfoldi akaddalyok.
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FELSZERELESE

TARTOKERET

Atartokeret hosszu kisérletezéseink eredménye. Erds és tartés.
A ketretegu porbevonat a lehetd legjobb korrozioval szembeni
vedelmet biztositjia. A kerekek nyomtdavija folyamcatosan
modosithatd, midltal a haszndlat konnyen hozzaigazithato
a kualonbozé termenyek igenyeihez. Valamennyi HP és HPX
permetezogep sarveddkkel van ellatva.

- TARTALYOK

Atartdalyokkivald mindsegi LDPE-bélkészulnek. Jellemzdjuk
a kormnpakt kivitel es kivald mechanikai es vegyl anyagokkal
szembeni ellendlld képesseguk. — Vonzéd megjelenésével a
permetezdgep az wsztétikai érzekekre is j6 benyomdst tesz.
A 16 tartdly 2 500 és 3 000 litereres valtozatokban kaphato.
Muszaki tulajdonsdagai kozé tartozik, hogy alaposan elkeveri
a permetszert, alig hagy benne a munka visszamarado
anyagot, es egyszeruen tisztithatd. A permetezdgépekhez
ket tovabbi tartaly is tartozik: az egylk a permetszer
aramkorenek mosdasdra, a masik kézmosdsra valo.

SZIVATTYUK

Ato, dugattyurmnemibrdnos szivattyu a permetezeést szolgdlja,
es az and available in Agromehanik BM150-eskent (15
és 18 meteres permetezékarokkal), illetve Comet BP171-
esként (21 és 24 meteres permetezékarokkal) kaphato. Az
Agromehanika C200-as, kiegészitd centrifugdlis szivattyu a
permetszert keveri a £ tartdlyban.

NYOMASSZABALYZO

Mindegyik AGS HPX) verzid AGtronik permezetéd
szamitogeppel van felszerelve, amivel maximdlisan precizzé
eskenyelmesse valik a permetezeés. Arendszer a permetszer
telles dramldsi koret szabdlyozza, biztositva, hogy egy
idében induljon el a permetezés az dramkor egészén, a
permetezokeret vagy kar teljes szélességében.

TUDTA?

Az AGtronik permetezd szamitogép kényelmesebbé
és konnyebbe teszi a munkdjat. A permetszer pontos
és egyseges kiszorasdnak koszonhetéen termeényei
meg kihivast jelentd teruleteken is nagyobb
vedettseget elveznek.
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Comet BP 171-es szivattyu
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AGtronik permetezdé
szamitogep



A PERMETEZOGEPEK
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RESZLEGES VAGY TELJES TISZTITAS
Mindegyik szivattyu teljes és részleges tisztitast
biztositd rendszerrel rendelkezik (szivattyy, szabdlyozo,
szérofejek). Az alapos tiszTitas minden egyes hasznalat
utan alapvetd fontossagu ahhoz, hogy a permetezogep
-hosszu4ddn keresztil és megbizhatoan mukodjon.

A PERMETEZOGEP MUKODESI
HATOSUGARA

Egy jo elrendezésu vezérld panel, egy fellepd platform
(chonnanelérhetd afétartdly fedele) és egy toltétartaly
kombindcidjarsl van szo, melyekkel biztosithaté a
permetezégép koénnyu és gyors mukodtetese. Az
ellendrzd panelen egy helyrdl vezérelhetd a teljes
rendszer mukodtetés, tisztitds, szivattyuzds, szivas
és feltdltes), azaz a permetezégép minden funkcidja
Uzemeltethetd rola.

TOLTOTARTALY

Kulénosen akkor mutatkoznak meg az elényei, amikor
nehezen oldodo permetezd port haszndalnak. A vegyi
anyagok hatékony elékészitesét es kevereset szolgdlja.
A Venturi hatdsnak koszonhetéen a permetszer
konnyen atszivattyuzdasra kerul a {6 tartdlyba. Tovdbbi
biztonsagot ad a vegyl anyagok kezelese kozben. A
toltétartalyhoz tartozik egy csomagoloanyag lemoso,
ami a novenyvedelmi termekek tartdlyait kiobliti
Ennek van egy hegye, ami a félia vedécsomagoldasokat
atszurja, kilyukasztja. EQy kényelmi szerkezet leengedi
a tartalyt olyan magassdagba, ami  kenyelmes
haszndlatot biztosit.

AKTIV KEVERES
Ezzel megelézheté a por alakpu permetszerek
letilepedeése a tartdaly aljdn. A keverést egy injektdko
fuvéka  biztositja, ea egy rendszerfuggetlen
centrifugdlszivattyl, aminek az dtfolydasi sebessege
percenkent 200 liter.

Kevero szorofek

Vezerlo panel



PERMETEZES

EZY VAGY PLUS GPS
NAVIGACIOS RENDSZER
Teljesen autornatizalt permetezes.

Az AGtronik rendszerrel kombindlva
cautomatikusan le lehet zdrni az egyes
permetezd szakaszokat, ha olyan teruletet
erint az dthaladds, melyek mdar le lettek
- permetezve, vagy amelyek a permetezési
zondan kivul esnek. A klasszikus jelolovel
szemben ez a rendszer ejszaka 1s mukodik.
A  GPS-dlapu navigald rendszer s
kénnyebben kezelheté, pontosabb és
gyorsabb amanndl El tudja menteni a
munkavegzes elézmenyeit és a mukodeési
parametereket. Fogdscsatlakozdast is
biztosit, tovabbd lehetdve teszi az akaddalyok
LGtlepeset” es erzekeli, hol van szikseg a
permetszords megszakitdsdra. A rendszert
a Google Earth-el is 6ssze lehet kapcsolni.
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JELENTOS
MEGTAKARITASOK

Az AGtronik szamitégép egy térfogatdaramot
erzékeld egyseg segitségével meéri a
hektaronkeént kiszért permetszer mennyiséget.
Mivel a nyomdst is a szamitogép vezérli az
atfolyasi sebesseg szabdlyozdsa és a szérofej
favékdgjanak kopottsaga erzekelésevel, okar
20% permetszert is megtakarithaté.

AG-TRONIK 81

PERMETEZO SZAMITOGEP
AGtronik

Szabdlyozza a preciz permetezeshez
szUkseges atfolyasi sebességet a
terfogatdaram és haladdsi sebesseg erzekeld
segitsegével, a hektaronkent kiszérandd
permetle igeny alapjan. Ha lezdarnak egy-
egy permetezdszakaszt, az AGtronik azonnal
bedllitja a novenyvedd szer mennyisegét. A
rendszer intuitiv és konnyen haszndalhato.
Az AGtronik segitségével meg andalizis is
vegezhetd, amivel sok munka takarithato
meg, ¢és USB-kdabelen adatatvitel is
lehetséges.
Csakbekellirniakiszérnikiviantmennyiseget,
és meq is kezdhetik a permetezést.

Az AGtronik és a GPS rendszer egyutt haszndlva a
legfejlettebb permetezo technologidt tudjuk alkalmazni,
ami ma a piacon kaphato. Mikézben ez a technologia
iranyitja a permetezéssel kapcsolatos muveleteket, a
vezeté a traktor iranyitasara tud teljes figyelemmel

koncentralni.
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PERMETEZOKERETEK

P

HP ES HPX HIDRAULIKUS PERMETEZOKERETEK

A robosztus hidraulikus HP permetezékarok munkaszeélesseége 15, 18, 21, illetve 24 m, melyek
pontos és hatékony munkavégzést tesznek lehetévé nagy haladdsi sebesseg mellett. A HPX
permetezdkeret csalad munkaszélessége 18 és 21 méter, melyekkel egyoldalu permetezes is
végrehajthaté.  Ezeknek a permetezékaroknak/keretekben a fuvdkacsovel rozsdamentes
acelbol keszultek.

Ahidraulikusnyitd, emelé ésszintbedllito miveletek kényelmesen, avezerlopanelrdliranyithatok.
Olyan biztonsagi rendszerrel vanak ellatva, amimegakaddlyozza, hogy munkavegzo pozicidban
lezdruljanak, szdallitdsi pozicidban ugyanakkor automatikusan rogzulnek. A permetezokarok
kétpontos fuggesztére vannak részerelve, ami masolja és kovetl a terep egyenetlensegeit, meg
lejtén vagy emelkedén is. A hidraulikus nyomdstarclo elnyeli a figgdleges iranybdl erkezd fizikeri
bahatasokat, mig a lengéscsillapitok az désszes tobbi irdnybol erkezé ttésektdl, nyomasoktol
ovjak meg a karosoddastol a permetezdgepet. A permetezékarok olddliranyban, a tartaly
mellett elhajthatdk, ami kompakt szallitasi mereteket hoz letre.

A fliggeszté szerkezetlehetévé teszi, hogy a gépkezeld olyan magasra (akar 230 cm magassaghba)
emelie a permetezékeretet, hogy a magasra novéd termenyeket is megfeleléen lehessen
permetezni (kukoricdt, napraforgot, dohdanyt).

MUSZAKI
KIVALOSAG
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A hidraulikus permetezdkeret meg kenyelmesebbé, konnyebbe,
gyorsabbd, és ami meg fontosabb, biztonsagosabba teszi a
munkdt. Mivel a gépkezeld mindent a vezetofiilkebdl iranyit,
veédve van a novenyvedd szerek aeroszol reszecskeitél




Agromehanika

SINCE 1968

HIDRAULIKUSAN AKTIVALT VONOSZEM
Csokkenti a forduldkér sugardt, lejtén/emelkeddén és
fordulas kozben is biztositja a megfeleld keréknyomvenak
tartast, s ezzel megeldzi a termeny tulzott meérteku
letaposasdat.

- KEREKEK ES PNEUMATIKUS FEKEK
A nagyobb, 300/95 R4B6"-0s kerekek nagyobb
-hasmagassagot adnak a gépnek. A kétkdros pneumatikus
fekek ezen kivil meg nagyobb biztonsagot es gyorsczbb
kozuti haladast tesznek lehetéve.

KULSO TISZTITOKESZLET

Javasoljuk, hogy minden permetezes utan a gépet kivulrél
is mossdk le. Az agressziv vegyszerek eltdvolitdsa segiti a
© gép optimdlis teljesitményének a megérzését.
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Minden HPX permetezékar egyedi vagy szimultédn nyito
rendszerrel van ellatva, amivel a gépkezels sok idét takarithert
meg.
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Tisztitokeszlet
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PERMETEZOGEP AGS 2500 EN HP(X) AGS 3000 EN HP(X)
KERET 1SmHP |18m HP(X) | 2lm HP(X) 24m HP | 15m HP | 18m HP(X) | 2lm HP(X)  24m HP
Méretek Hosszisag A (cm) ses | 825 569 699 565 625 589 699
(permetezékerettel)
Szélesség B {cm) 220 | 220 220 | 220 220 220 220 220
ETOSTRARTY 290 ’ 230
Magassag (om0 '
i | . |
C(300/95 R46") - -
(cm) ) o
Allithaté nyomtéav (cm) 150 - 220 150 - 220
270/90 R44" kerékméret 70 70
Clearance (cm)
300/95 R46" kerékméret 80 80
A L P I o .
L per “““e‘aféf.": =8 “"\mke’e‘ mlya (kg) 2320 | 2350 2391 2412 | 2330 2360 2401 2422
5 Pme‘e‘°9él?t:’;;’°’é"““ sty (kg) 5150 5180 5221 5240 | S660 | 5690 5731 5752
Tengelyterhelés (liresen) 5 5 b 7
Tengelyterhelés (teli) (pcs) 30 36 a2 48 20 36 az 48
Sxeceléknily 5-8-4-8-5 8-8-4-8-8 5-6-8-4-8-6-5 5-8-8-4-8-8-6
(liresen) R B o
Szereléksuly 270/95 R44 45 - 235
(teli) 300/95 R46 55-245
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